LED Riba Lõikamise ja Paigaldamise Juhised
1. Arvuta riba pikkus
Määra vajalik LED riba valgustatav kogupikkus. Arvesta, et LED riba valgustatud osa kogupikkus on alati summa mõõtudest C (valgustatud osa pikkus) + X (kaabliühenduse pikkus) + Y (ohutuskaugus).
2. Lõika riba Y alas
Lõika LED riba Y alas, lisades sellele suurema ohutuskauguse, et vältida kahjustusi.
3. Ühenda ja tähista viimane valgustatud sektsioon C
Ühenda LED riba elektriühendusega ja tähista viimase valgustatud osa lõpp (sektsioon C). See aitab visualiseerida valgustatud ala ulatust enne lõplikku paigaldamist.
4. Eemalda LED riba vooluvõrgust
Enne edasist töötlemist eemalda LED riba alati vooluvõrgust, et tagada turvalisus.
5. Ohutuskauguse vähendamine (vajadusel)
Kui vaja, saab ohutuskaugust minimaalseks reguleerida hinnanguliselt, kuid seda tuleb teha ettevaatusega ja riba peab olema enne alati vooluvõrgust lahti ühendatud.
6. Kinnita lahtine ribaosa silikoonhermeetikuga
Kaitse avatud ribaosa sobiva silikoonhermeetikuga, et vältida niiskuse ja tolmu sissetungimist, mis aitab säilitada riba vastupidavust ja ohutust.
Tähelepanu
· Pärast lõikamist ei pruugi sektsiooni C ja Y piirile jäävad alad enam valgustada. Siiski, tänu PUR-kapslile on üleminek valgustatud ja valgustamata alade vahel pehme ja loomulik.

